
Schematische Darstellung für ETON MGX - 3
Frequenzweichen zur Erweiterung bestehender
2 - Wege Systeme mit Mitteltöner
zum passiven 3 - Wege System

1. Vor allen Arbeiten an dem Audiosystem ist auf
Spannungsfreiheit der Audiogeräte zu achten.

2. Klemmen sie die bestehenden Frequenzweichen ab
und entfernen Sie sie.

3. Folgen Sie den untenstehenden schematischen
Darstellungen

Frontsysteme
Front systems

RSE 160
RSR 160
PRO 160
POW 160

Optionaler Verstärker
& Cinch Verkabelung

Optional amplifier &
RCA cable wiring

Frontsystem
Front system

MAS 160

Optionaler Verstärker
& Cinch Verkabelung

Optional amplifier &
RCA cable wiring

Serienmäßige Frequenzweiche(n)
die ausgetauscht werden

Standard crossover(s) which
will be replaced

MGX - 3
43.416

MGX - 3
43.426

MGX - 3
43.416

Optionaler Verstärker
& Cinch Verkabelung

Optional amplifier &
RCA cable wiring
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Schematic diagram for ETON MGX - 3 crossovers for
extension existing 2 - way systems with additional midrange
speaker to passive 3 - way system

1. Before working at your caraudio system, make sure that
the whole audio equipment is de-energized

2. Disconnect the existing crossovers and remove them.

3. Follow the schematic diagramms below

Neue Frequenzweichen für zugefügten
Mitteltöner und vorhandenen Hochtöner

New crossovers for added midrange
speaker and existing tweeter

Level adjuster

Pegelanpassung für Hochtöner

for tweeter

Neue Frequenzweichen für vorhandenen
Tieftöner

New crossovers for existing woofer

Neu zugefügte
Mitteltöner

New added
midrange speaker

MGX - 3
43.426
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